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Istruzioni per la discesa a mano per gruppi valvole con valvola di 
sicurezza per emendamento A3: 
 
Hydronic 300 con valvola di sicurezza HSV 
 

1. Premere il pulsante rosso (vedi figura sotto) sull’ elettrovalvola 12:A della valvola di 
sicurezza HSV contemporaneamente all’ elemento che permette la discesa 
manuale sul gruppo valvole di controllo H300  

 
2. Controllare la discesa operando con la discesa manuale del gruppo valvole H300 

fino a quando si raggiunge la soglia di piano prevista  
 

3. Quando la cabina si è fermata rilasciare il pulsante.  
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C-LRV con valvola di sicurezza HSV 
 
 

1. Premere il pulsante rosso (vedi figura sotto) sull’ elettrovalvola 12:A della valvola di 
sicurezza HSV contemporaneamente all’ elemento che permette la discesa 
manuale sul gruppo valvole di controllo C-LRV  

 
2. Controllare la discesa operando con la discesa manuale del gruppo valvole C-LRV 

fino a quando si raggiunge la soglia di piano prevista  
 
3. Quando la cabina si è fermata rilasciare il pulsante.  
 

4.  
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Bucher C-LRV / Blain EV10 / Blain EV100 con valvola di sicurezza L10  

 
Controllare la discesa operando con la discesa manuale della valvola di sicurezza L10 fino 
a quando si raggiunge la soglia di piano prevista. 
 

 


